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A)

(AO1)

B)

(BO1)

(B02)

(B0O3)

C)

(CO1)

(C02)

vymezeni zastavéného uzemi

Zména &. 4 UPSU méni hranici zastavéného Gzemi. Hranice zastavéného Gzemi se vymezuje ke dni
30. 11. 2011.

zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot

Zména &. 4 UPSU respektuje cile Gzemniho planovani, stanovené §18 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, kterymi jsou:

vytvareni pfedpokladl pro vystavbu ve vyvazeném vztahu podminek v Gzemi;
zajisténi predpokladd pro udrzitelny rozvoj Gzemi komplexnim FeSenim Gc¢elného vyuziti Gzemi
v souladu verejnych i soukromych zajmu;

uréeni podminek pro hospodarné vyuzivani zastavéného Uzemi a zajiSténi ochrany
nezastavéného Uzemi;

vymezovani novych zastavitelnych ploch s ohledem na potenciél rozvoje Uzemi a miru vyuziti
zastavéného Gzemi.

Zména &. 4 UPSU respektuje koncepci rozvoje tzemi obce, stanovenou Uzemnim planem sidelniho
utvaru Mlada Boleslav, a zakladni pfedpoklady jeho rozvoje.

Zména ¢&. 4 UPSU vytvali podminky pro ochranu a regeneraci véech identifikovanych hodnot ve
spravnim Uzemi obce.

urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Pro plochy fe$ené Zménou &. 4 UPSU se stanovuji nasledujici zakladni principy urbanistické koncepce:

a)
b)

)

respektovat historicky vyvoj zastavby a morfologii terénu;
respektovat stavajici ¢lenéni mésta a predpoklady funkéniho vyuziti jednotlivych zén;

vytvofit podminky pro vyuziti stavajicich rezerv a posileni kompaktnosti zastavby vnitini ¢asti
mésta;

vhodné doplnit rozvojové plochy pro bydleni v jednotlivych €astech obce s ohledem na
charakter okolni zastavby a identifikované hodnoty a limity Gzemt;

rozvijet plochy a zafizeni pro podnikatelské aktivity ve vazbé na stabilizované arealy vyroby a
ob¢anského vybaveni;

vytvofit podminky pro ochranu systému sidelni zelené.

Zmeénou €. 4 se vymezuji tyto stabilizované plochy:

a)

Plocha P8A na parcelach &. 571/2, 571/4, 573/1, 573/2, 573/3, 732/59, 732/6, 732/7, 732/8 a
732/9 v k.U. Podlazky se vymezuje jako plocha stabilizovana s funkci Bl — bydleni individualni
v tradi¢ni zastavbé.

Plocha P13 na parcelach €. 1078/1, 1078/61, 1078/62, 1078/68, 1078/69, 1078/71, 1078/72,
1078/73, 1078/74, 1078/75, 1078/76, 1078/78, 1078/79, 1078/80 a 1168/3 v k.U. Debf se
vymezuje jako plocha stabilizovana s funkci Bl; — bydleni individualni v tradiéni zastavbé.

Plocha P28D na parcelach €. 205, 206, 203/42, 203/44, 203/6 a 203/7 v k.U. Chrast u Mladé
Boleslavi se vymezuje jako plocha stabilizovana s funkci VD; - drobna a femeslina vyroba.

Plocha P35 na parcele ¢. 179/1 v k.4. Bezdécin u Mladé Boleslavi se vymezuje jako plocha
stabilizovand s funkci SM — smiSena z6na méstského typu.

Plocha P37 na parcelach ¢. 1800, 1802, 2324, 4819, 5599, 7274, 821/1, 821/8 a 822/4 v k.C.
Mlada Boleslav se vymezuje jako plocha stabilizovana s funkci VD; — drobn&d a femesina
vyroba.

f) Plocha P57 na parcelach ¢. 1742, 1743, 345/8, 346/10, 346/11, 346/8, 346/9, 367/3 a 590/14
v k.U. Cejetice u Mladé Boleslavi se vymezuje jako plocha stabilizovana s funkci VP; — drobna
a femeslna vyroba.

(C03) Vymezenim stabilizovanych ploch se méni hranice z&kladnich tzemnich ploch.
(C04) Zménou &. 4 UPSU se vymezuiji tyto zastavitelné plochy a plochy prestavby:
cislo k.a. dotcené parcely vyuziti dle UPS(! I navrhované vyuziti rozsah
plochy platnych Zmén UPSU (ha)
P1 Podlazky 729/112, 729/114, RSg — rekreace, sport — OV3 — ob&anska 0,937
729/106, 729/115 golfova hristé vybavenost specificka —
klubova zafizeni
P2A Podlazky | 729/140, 729/144 RS — rekreace, sport— | OV; — obcanska 0,435
golfova hristé vybavenost specificka —
klubova zafizeni
P2B Podlazky | 729/140, 729/144 RS — rekreace, sport — OT.1 — technicka 0,192
golfova hristé vybavenost — vodni
hospodarstvi
P3A Podlazky 722/1 RH1 — hromadna rekreace | RS — rekreace, sport 1,775
— koupalisté, tabofisté,
kemp
P3B Podlazky 722/1,722/4 RH; — hromadné rekreace | OD4 — dopravni 0,710
— koupalisté, tabofiste, infrastruktura — silniéni
kemp doprava
P3C Podlazky 722/1 RH; — hromadna rekreace | RS — rekreace, sport 2,289
— koupalisté, tabofisté,
kemp
P4 Podlazky 729/148, 729/235, ZS1 — sidelni zeler — Bls — bydleni individualni 0,877
729/236, 729/237, zahradnictvi, specifické — lokalita
729/304, 729/351 RSg - rekreace, sport — Michalovice
golfova hristé
P5 Podlazky 729/1, 729/241, 729/301, | RS — rekreace, sport, BH — bydleni hromadné 0,774
729/294, .729/302 RSg — rekreace, sport —
golfova hristé
P8B Podlazky | 732/57, 732/49 Z — zemédélska produkce | Bli — bydleni individualni 0,588
v tradi¢ni zastavbé
P11 Deb¥ 899/10, 899/15, 899/16, | Suz — smisené zény - Bls — bydleni individuainiv | 20,806
899/17, 899/18, 899/19, zemédélska produkce, lokalité Debf-Laskov
899/2, 899/21, 899/22, vyhledové urbani-
899/23, 899/24, 899/25, zovatelné GUzemi
899/26, 899/7, 899/8
P12 Debf 478, 482, 483, 484, 485, | ZS - sidelni zelef, RS — RS - rekreace, sport 4,107
486, 487, 488, 489, 490, rekreace, sport
491, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511,
512, 526, 700, 1043/1,
1043/2, 1043/6, 1043/7,
1046/1, 1046/6, 1046/7,
1047/1, 1066/2, 1185/1,
1282/11, 1282/13,




éislo k.u. dotéené parcely vyuziti dle UPSU / navrhované vyuziti rozsah
plochy platnych Zmén UPSU (ha)
1282/15, 1282/17,
1282/25, 1282/8, 1285/1,
1285/2, 1286/1, 1286/2,
1286/3, 1286/4
P14 Debf 1103/1, 1103/6, 1103/5, | ZS7 — sidelni zelen VD - drobna a femeslIna 0,157
1167/2 specifickd — ve vazbé na vyroba
rychlostni komunikaci 1/10,
OD - dopravni vybavenost
a systémy
P15 Debr, 1140/75, 1987 RS+ — rekreace, sport - RS — rekreace, sport 6,287
Mlada Radoug, OV - ¢&ista
Boleslav obsluzna sféra — ob&anska
vybavenost, Pyses —
prirodni zéna specificka —
prvky USES
P17 Cejetice u | 58/27 Z — zemédélska produkce | Bl — bydleni individuaini 0,437
Mladé
Boleslavi
P18 Cejetice u 58/14, 58/15, 58/28, 1853 | Z — zemédélska produkce | Bl — bydleni individualni 1,268
Mladé
Boleslavi
P19 Cejetice u | 115/1, 115/58, 115/61, Szou — smigené zony - BI — bydleni individualni 0,973
Mladé 115/62, 115/63, 115/64, zemeédélska produkce,
Boleslavi 115/71,115/72, 115/73, ochranna zoéna,
115/79 urbanizovatelné Gzemd,
Szis— smiSené zoény -
zemédélska produkce,
lesni produkce
P20 Mlada 541, 1258, 5342, 5343, VP; — pramysl, sklady OV — ob&anskéa 2,404
Boleslav 5344, 6083, 6176, v udolni nivé Jizery, vybavenost — véda a
1376/10, 1376/11, P — pfirodni zona, ZS — vyzkum
1376/23, 1376/9, 152172, | sidelni zelef — stabiliza&ni
408/1, 408/2, 408/3, prvek
409/1, 409/10, 409/2,
409/5, 413/1, 413/2,
413/3
P21 Mlada 185/78, 2131 Bl — bydlenf individualni BH — bydleni hromadné 0,069
Boleslav
P22 Cejetice u | 571/33, 571/34 Spzr — smigené zony — Bly — bydleni individualni 0,251
Mladé zemédélska produkce, v tradi¢ni zastavbé
Boleslavi stabilizovand pfirodni
slozka, rekreacni funkce,
Bls — bydleni individualni
v tradi¢ni zastavbé
P23 Cejetice u | 521/7,517/57 P — pFirodni zéna Bl — bydleni individualni 0,123
Mladé
Boleslavi
P26 Chrastu 123/5, 123/7, 123/45, Z — zemédélska produkce | Bly — bydleni individuaini 1,050
Mladé 123/22, 123/37, 123/46, v tradiéni zastavbé
Boleslavi 123/47, 123/31, 123/4,

éislo k.u. dotéené parcely vyuziti dle UPSU / navrhované vyuziti rozsah
plochy platnych Zmén UPSU (ha)
123/30
P27 Miadé 7178, 7179, 7276, 7277, | OVy — 8kolské aredly Bl — bydleni individualni 2,943
Boleslav 7278, 7279, 7282, 343/1,
343/18, 343/19, 343/20,
343/27, 343/28, 343/30,
343/31, 343/33, 343/34
P28A Bezd&éin u | 284/28, 285/1, 285/12, RS — rekreace, sport, P4 — pfirodni zéna 50,762
Miadé 285/13, 285/14, 285/15, Szro —smigené zény — specificka — letisté
I?oleslavi, 285/16, 285/17, 285/18, zemédélska produkce,
Cejetice u | 285/19, 285/20, 285/21, rekrea&ni funkce, zemi
Mladé 285/22, 285/23, 286/28, ve sféfe vlivu dopravnich
Boleslavi, 286/29, 286/30, 286/32, zafizeni
Chrést u 286/34, 286/35, 286/36,
Mladé 286/37, 286/38, 286/39,
Boleslavi 286/4, 286/5, 534/105,
534/106, 534/107,
534/53, 534/54, 534/56,
534/57, 534/60, 534/61,
534/62, 534/63, 534/64,
534/77, 204, 203/10,
203/11, 203/12, 203/13,
203/14, 203/15, 203/16,
203/17, 203/18, 203/19,
203/20, 203/21, 203/22,
203/23, 203/24, 203/28,
203/34, 203/43, 203/6,
203/7, 203/8, 203/9
P28B Bezdeé&inu | 287/1 Szu — smigené zény - VD, — drobn4 a femesIna 2,840
Mladé vyhledové urbanizovatelné | vyroba
Boleslavi Uzemi, zemédélska
produkce
P28C Chrast u 203/6 S0 — smiené zény — OV — gista obsluzna sféra 0,866
Mladé zemédélska produkce, - ob&anska vybavenost
Boleslavi rekreacni funkce,
ochranna zéna
P29A Bezdé&gin u | 289/1, 289/28, 289/42, Szu — smidené zény - PV - pramysl, sklady 15,782
Mladé 289/81, 289/97, 1006, vyhledové urbanizovatelné
Boleslavi, 1195, 1354, 1356, 2700, Uzemi, zemédélska
Mlada 2701, 1191/18, 1191/20, | produkce,
Boleslav 1191/21, 1191/23,

1191/32, 1196/1, 1196/2,
1198/4, 1198/5, 1198/6,
1198/7, 1353/1

BH — bydleni hromadné,
Bl — bydleni individualni,
SM — smiSené vyuziti —
meéstského typu,

SMsO — smisena zéna
meéstského typu —
specificka — v blizkosti
letiste,

ZS7 — sidelni zelen

specificka — ve vazbé na
rychlostni komunikaci 1/10




éislo k.u. dotéené parcely vyuziti dle UPSU / navrhované vyuziti rozsah
plochy platnych Zmén UPSU (ha)
P29B Mlad& 1195, 1197, 1336, 1337, | BH — bydleni hromadné, SM — smigené z6na 22,326
Boleslav 1356, 1115/1, 1115/16, Bl — bydleni individualni, méstského typu
119071, 119072, 119171, OD - dopravni vybavenost
1191/29, 1191/30, )
a systémy,
1191/31, 1191/33, N
1191/34, 1191/35, Szu— smisené zony -
1191/6. 1191/8. 1196/3 vyhledové urbanizovatelné
1198/1, 1198/2, 1198/3, | Uzemi, zemédelska
132/14, 132/15, 132/16, | Produkce,
132/17, 132/18, 132/19, ZS - sidelni zelen vefejna
132/20, 132/21, 132/22, — stabilizaéni prvek
132/23, 132/24, 1353/2,
1673/1, 1673/2, 1673/3,
1673/4, 1673/5
P30 Bezdegin 284/122, 284/121, Szpr - smigené zony - Bl — bydleni individualni 0,572
284/120, 284/119, zemédélska produkce,
284/118, 284/117, Uzemi ve sféfe vlivu
284/116, 284/115, dopravnich zafizeni, OT —
284/123 technicka vybavenost
P31 Bezdedin 284/129, 284/130, SM;s - smigena méstského | Bl — bydleni individualni 0,925
284/133, 284/136, typu specificka - v blizkosti
284/31, 284/87, 284/88, letisté, ZSs — sidelni zelen
284/89, 284/90, 284/91, specificka — v ochranném
284/92, 284/93, 284/94, pasmu letisté, Szpr -
284/95, 284/96, 284/97 smigené zény -
zemeédélska produkce,
uzemi ve sféfe vlivu
dopravnich zafizeni
P34 Bezdegin 264/3 Z — zemédaélska produkce, | VD — drobna a femesina 0,336
VD — drobna a femesina vyroba
vyroba
P41 Mlada 987 Szpro - smidené zény - Bl — bydleni individualni 0,673
Boleslav zemeédélska produkce,
stabilizovana pfirodni
slozka, ochranné zéna
P46 Jemniky u | 66/3, 63/1 Sipr— smiené zény - Rl; — individuéIni 0,380
Mladé lesni produkce, specificka rekreace —
Boleslavi stabilizovand pfirodni zahradkarské kolonie
slozka, rekreaéni funkce Jemniky
P47 Jemniky u | 62/15, 62/18, 62/33, VD - drobn4 a femesina Bls — bydleni individualni — 0,182
Mladé 62/34, 62/4 vyroba, RS — rekreace, specifické — lokalita
Boleslavi sport Jemniky
P48 Jemniky u | 12/2, 13, 183/2 OD - dopravni vybavenost | Bls — bydleni individualni — 0,268
Mladé a systémy, specifické — lokalita
Boleslavi Spo— smigené zony - Jemniky
stabilizovand pfirodni
slozka, ochranna zéna
P49 Jemniky u | 216/8, 223 Szro - sSmigené zoény - Bl — bydleni individualni 0,694
Mladé zemédélska produkce,
Boleslavi stabilizovana pfirodni

éislo k.u. dotéené parcely vyuziti dle UPSU / navrhované vyuziti rozsah
plochy platnych Zmén UPSU (ha)
slozka, ochrannéa z6na
P50 Chrastu 196/17 Z — zemédélska produkce | SM3O — smiSend z6na 0,093
Mladé méstského typu —
Boleslavi specificka — v blizkosti
letisté
P51 Jemniky u | 149/26, 149/27, 149/29, | Z — zemédélska produkce | Blg — bydleni individualni — 0,778
Mladé 149/30 specifické — lokalita
Boleslavi Jemniky
P52 Cejetice u | 439, 594, 1851, 1852, P — pfirodni zéna OT.1 — technicka 3,557
Mladé 440/2, 591/2, 595/1, vybavenost — vodni
Boleslavi 595/2, 74/2 hospodafstvi
celkem 150,486

(C05) Vymezenim zastavitelnych ploch a ploch prestavby se méni hranice zakladnich zemnich ploch.

(C06) Zmeénou €. 4 se dale méni hranice zakladnich tzemnich ploch takto:

a) Plocha P55 na parcelach ¢. 2419, 1124/1, 1139/1, 1139/2, 1139/7, 1144/1, 1144/15, 1144/21,
1144/22, 1144/26, 1144/9 a 1327/1 v k.0. Mlada Boleslav se vymezuje jako soucast zakladni
Uzemni plochy OV — ¢ista obsluzna sféra — ob&anska vybavenost.

b) Plocha P56 na parcelach €. 1 a 1213/1 v k.0. Mlada Boleslav se vymezuje jako soucast
zakladni zemni plochy SC — smiSena centralni zény.

(C07) Zménou &. 4 UPSU se vymezuii tyto koridory - plochy pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury:
cislo k.u. dotcené parcely navrhované | rozsah
koridoru vyuziti (ha)

K1 Mlada 1018, 1063, 1073, 1122, 1127, 1130, 1182, 1185, 1328, 6024, | OD4s— ’ 11,202

Boleslav 6149, 7004, 1010/1, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1011/1, 1011/10, ﬁ]?g:‘t‘ﬂdura

1011/3, 1011/5, 1017/1, 1019/3, 1059/20, 1062/102, — silniéni

1062/103, 1062/104, 1062/105, 1062/107, 1062/108, doprava

1062/109, 1062/114, 1062/115, 1062/16, 1062/17, 1062/18,

1062/19, 1062/20, 1062/21, 1062/22, 1062/23, 1062/24,

1062/31, 1062/34, 1062/35, 1062/37, 1062/38, 1062/39,

1062/40, 1062/41, 1062/42, 1062/43, 1062/44, 1062/45,

1062/49, 1062/50, 1062/51, 1062/52, 1062/53, 1062/56,

1062/58, 1062/59, 1062/60, 1062/62, 1062/64, 1062/66,

1062/69, 1062/78, 1062/83, 1062/84, 1062/85, 1062/86,

1062/87, 1062/88, 1062/89, 1062/91, 1062/92, 1062/93,

1062/94, 1067/11, 1067/12, 1067/13, 1067/3, 1070/1, 1070/2,

1070/3, 1070/4, 1071/1, 1074/2, 1074/3, 1075/1, 1075/10,

1075/2, 1075/3, 1075/5, 1123/1, 1126/1, 1129/1, 1129/2,

1131/1, 1132/1, 1135/1, 1135/3, 1135/4, 1135/5, 1139/6,

1139/8, 1139/9, 1179/18, 1179/27, 1179/29, 1179/31, 1190/1,

1191/1, 1191/33, 1316/29, 1316/30, 1316/33, 1319/1, 1322/1,

1322/25, 1322/26, 1322/3, 1322/36, 1322/37, 1322/5, 1326/1,

1327/1, 1338/2, 1339/1, 1349/1, 1349/2, 1351/2, 1401/1,

1404/1, 1470/1, 1472/1, 1473/1, 993/1, 994/1, 994/14

K2 Bezdacinu | 40, 83, 84, 85, 98, 128, 129, 130, 131, 141, 142, 145, 146, | ODs — 19,004

Mladé 148, 149, 150, 151, 152, 166, 168, 170, 180, 181, 185, 273, QOpravnl'
Boleslavi, | 277, 338, 643, 662, 111/1, 111/2, 111/5, 122/1, 123/35, '”Z?:E;‘{ktura
Chrast u 123/38, 124/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 126/3, 127/2, doprazva:
Mladé 127/3, 133/1, 133/2, 147/1, 147/2, 153/5, 155/8, 160/1, 160/6,
Boleslavi, | 165/1, 165/2, 167/1, 167/2, 167/3, 167/6, 167/7, 169/1, 169/3,

169/4, 169/5, 174/1, 174/2, 176/5, 176/6, 177/2, 178/1, 178/2,




cislo k.u. dotcené parcely navrhované | rozsah
koridoru vyuziti (ha)
Cejeticeu | 179/1, 179/19, 179/2, 179/5, 183/1, 183/2, 186/1, 186/10,
Mladé 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/7, 186/8, 186/9, 190/1,
Boleslavi 190/12, 190/13, 190/14, 190/15, 190/16, 190/18, 190/21,
190/23, 190/24, 190/25, 190/27, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9,
261/15, 281/11, 281/14, 281/17, 281/29, 281/37, 281/38,
281/39, 289/1, 289/2, 291/1, 291/2, 293/1, 293/2, 293/4,
293/5, 328/1, 329/1, 330/1, 330/2, 331/1, 336/2, 345/1, 345/4,
345/9, 346/4, 347/10, 347/11, 347/12, 347/2, 347/3, 347/4,
347/5, 347/8, 347/9, 463/16, 463/17, 463/2, 463/3, 483/1,
483/10, 483/11, 483/12, 483/2, 483/3, 483/4, 483/5, 483/6,
483/7, 492/1, 567/2, 567/7, 569/1, 571/2, 571/23, 571/3,
571/37,571/4, 571/5, 591/1, 591/7, 596/1, 596/2
K3 Cejeticeu | 83, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 130, 148, 412, 415, 589, 599, ODs— 14,995
Mladé 600, 602, 664, 671, 678, 679, 1374, 1642, 1672, 1674, ﬁ}?g;‘ﬂdura
Boleslavi, | 115/80, 127/2, 127/8, 127/9, 128/3, 133/1, 147/1, 147/2, - drazni
Mlada 362/1, 364/1, 394/1, 395/1, 395/3, 418/1, 420/1, 420/2, 420/3, | doprava
Boleslav 422/1, 423/1, 544/1, 553/1, 566/3, 566/4, 571/10, 571/26,
571/27,571/38, 571/5, 571/9, 591/2, 591/3, 592/1, 596/1,
71/10, 73/1, 78/3, 78/8, 80/1, 80/2, 90/1, 91/1, 92/1, 92/2,
92/3, 1380/1
celkem 45,201
(C08) Zménou &. 4 UPSU se nevymezuiji koridory pro umisténi vedeni technické infrastruktury.

(C09)

D)

D.1.
(DO1)

D.1.1.

Koridory - plochy pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury - jsou vymezeny v grafické Casti Zmény ¢.
4 UPSU - vykres €. I.1 — Vykres zakladniho ¢lenéni dzemi.

koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist'ovani
KONCEPCE DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

Zména ¢&. 4 UPSU respektuje koncepci dopravni infrastruktury stanovenou v ramci platného Uzemniho
planu sidelniho utvaru Mlada Boleslav, zasady dopravni obsluznosti Gzemi nejsou Zménou €. 4 UPSU
dotéeny ani ménény.

Pozemni komunikace

Nadrazeny komunikacni systém — silnice a mistni komunikace rychlostni a sbérné

(D02)

(D03)

(D04)

Zména ¢&. 4 UPSU respektuje stavajici nadrazeny komunikagni systém mésta Mlada Boleslav tvoreny
silnicemi a mistnimi komunikacemi rychlostnimi, s funkci dopravni, a sbérnymi, s funkci dopravné-
obsluznou, véetné vSech zadmérd navrhovanych na nadfazeném komunikaénim systému v ramci
platného UPSU.

Zména &. 4 UPSU vymezuje koridor K1 v celkové &ifce 50 m s lokalnimi rozsifenimi pro umisténi
novych kfizovatek resp. Upravu stavajicich kfizovatek pro umisténi vedeni nové mistni komunikace -
Jihovychodni tangenty — propojujici ulice K Podchlumi a Ji€inskd, a to véetné vSech ploch staveb
nezbytnych k realizaci této tangenty (ndspy, zarezy, télesa mostd, tunell, odvodrovaci zafizeni,
propustky, obratisté, apod.), ochranné a izolaéni zelené podél vedeni tangenty, protihlukovych opatfeni
a pfipadnych Uprav trasovani mistnich resp. uéelovych komunikaci vyvolanych realizaci pfelozky.

Pfesné umisténi trasy komunikace Jihovychodni tangenty v ramci koridoru K1 bude provedeno dle
podrobnéjsi projektové dokumentace, pficemz osa navrzeného koridoru K1 se nemusi shodovat s osou
vysledné trasy komunikace Jihovychodni tangenty.

(DO5)

(DOB)

(DO7)

Komunikace Jihovychodni tangenta v ramci koridoru K1 bude navrzena a provedena dle podrobnéjsi
projektové dokumentace v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, normami a pfiméfené v souladu
s dal§imi platnymi oborovymi piedpisy’ jako mistni komunikace II. tfidy — sbérna, s funkci dopravné-
obsluznou. Stavbou komunikace nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni stavajicich odtokovych pomért
(pfemosténi vodnich tokd bude provedeno v souladu s platnymi normami).

Vyuziti plochy koridoru K1 nesmi znemoznit umisténi dopravni stavby komunikace Jihovychodni
tangenta vcetné vSech staveb a opatieni potfebnych pro realizaci stavby komunikace a dalSich staveb
a opatfeni, pro jejichz umisténi je koridor vymezen.

Koridor K1 nebo jeho &ast zanika datem nabyti pravni moci kolaudagniho rozhodnuti dopravni stavby
nebo jeji ¢asti umisténé v tomto koridoru a koridor (nebo jeho ¢ast) je tak poté nahrazen ochrannym
pasmem nové realizované dopravni stavby dle pfisluSného zakona. Pro plochy s rozdilnym zplGsobem
vyuziti v ramci koridoru K1 nedotené realizaci dopravni stavby a staveb souvisejicich zustava po
zaniku koridoru platny zpusob vyuziti stanoveny v Gzemnim planu pro stabilizované plochy prekryté
navrhovanym koridorem.

Systém komunikaci nizsiho dopravniho vyznamu - mistni komunikace obsluzné a se
smisenym provozem

(D08) Zména &. 4 UPSU respektuje stavajici systém komunikaci niz&iho dopravniho vyznamu na Gzemi
mésta Mlada Boleslav tvofeny mistnimi komunikacemi obsluznymi, s funkci obsluZznou, a mistnimi
komunikacemi se smiSenym provozem v¢etné vSech zamérl navrhovanych na systému komunikaci
niz&iho dopravniho vyznamu v rdmci platného UPSU.

(D09) Zména &. 4 UPSU vymezuje plochu P3B pro umisténi nové mistni obsluzné komunikace resp. mistni
komunikace se smiSenym provozem pro potfeby dopravniho napojeni plochy pro umisténi vefejné
prospésné stavby technické infrastruktury (vystavba vodojemu a &erpaci stanice pro zasobovani ploch
P1, P2A, P3A, P3C a P4) v ploSe P2B a pro napojeni nové vymezované plochy P2A...

(D10) Zména &. 4 UPSU navrhuje dopravni napojeni véech nové vymezovanych zastavitelnych ploch a ploch
prestavby vyhradné na stavajici komunikacni systém mésta Mlada Boleslav a to pro jednotlivé plochy
nasledujicim zptsobem:

Cislo navrhované dopravni napojeni na stavajici komunikacni systém

plochy

P1 Dopravni napojeni na silnici 111/2595 resp. pfes aredl golfového hfisté dale na stavajici systém
mistnich obsluznych komunikaci v ¢asti obce Michalovice.

P2A, Dopravni napojeni nové navrhovanou mistni obsluznou komunikaci, pro jejiz umisténi je v ramci

P2B Zmeény ¢. 4 UPSU Mlada Boleslav vymezena plocha P3B, s navaznosti na mistni obsluznou
komunikaci nové navrhovanou v ramci Zmény €. 2.3 UPSU Mlada Boleslav a dale na stavajici
systém mistnich obsluznych komunikaci v ¢asti obce Michalovice.

P3A, Dopravni napojeni z nové navrhované mistni obsluzné komunikace, pro jejiz umisténi je v rdmci

P3C Zmeény ¢. 4 UPSU Mlada Boleslav vymezena plocha P3B, s navaznosti na mistni obsluznou
komunikaci nové navrhovanou v ramci Zmény €. 2.3 UPSU Mlada Boleslav a dale na stavajici
systém mistnich obsluznych komunikaci v ¢asti obce Michalovice.

P4 Dopravni napojeni ze severovychodu na mistni obsluznou komunikaci nové navrhovanou v ramci
Zmeény ¢. 2.3 UPSU Miada Boleslav s navaznosti na stavajici systém mistnich obsluznych
komunikaci v ¢asti obce Michalovice.

P5 Dopravni napojeni z jihovychodu na stavajici mistni obsluznou komunikaci v ¢asti obce
Michalovice.

P8B Dopravni napojeni ze severu na stavajici obytnou zénu v ¢asti obce Michalovice.

" Napf. Technické podminky schvélené Ministerstvem dopravy apod.



Cislo navrhované dopravni napojeni na stavajici komunikaéni systém

plochy

P11 Dopravni napojeni ze severovychodu na stavajici systém mistnich obsluznych komunikaci
sousednich obci Bradlec a mésta Kosmonosy (ulice Podzimni, ulice Sportovni).

P12 Dopravni napojeni ze severozdpadu na stavajici mistni sbérnou komunikaci (silnice 11/610) v rdmci
ulice Josefodolska.
Pfednostné bude vyuzito stavajicich vjezdud a pfipojeni na komunikaci.
Pfimé dopravni napojeni plochy P12 na silnici I/38 se nepfipousti.

P14 Dopravni napojeni ze zapadu na stavajici mistni obsluznou komunikaci v ramci ulice 5. kvétna
v ¢asti obce Debf.
Piimé dopravni napojeni plochy P14 na silnici 1/38 se nepfipousti.

P15 Dopravni napojeni z vychodu na stavajici mistni sbérnou komunikaci v ramci ulice Na Radouci
v ¢asti obce Debf.
Pfimé dopravni napojeni plochy P15 na silnici 1/38 se nepfipousti.

P17 Dopravni napojeni pfes navazujici plochy pro bydleni individualni (Bl) z jihozapadni strany na
stavajici mistni obsluznou komunikaci v ramci ulice Mala v &asti obce Cejetice.

P18

P19 Dopravni napojeni pfes navazujici plochy pro bydleni individualni (Bl) ze severni strany na
stavajici mistni obsluznou komunikaci v ramci ulice Vodarenska v &asti obce Cejetice.

P20 Dopravni napojeni z vychodu na stavajici mistni sbérnou komunikaci v ramci ulice Ptacka.
Pfednostné bude vyuzito stavajicich vjezdl a pfipojeni na komunikaci.

P21 Dopravni napojeni ze severu na stavajici mistni obsluznou komunikaci v rdmci ulice Taborska.

P22 Dopravni napojeni z jihozadpadu na stavajici mistni obsluznou komunikaci v rdmci ulice Parkova.

P23 Dopravni napojeni z jihovychodu na stavajici mistni sbérnou komunikaci (silnice 111/2591) v ramci
ulice Vinecka.

P26 Dopravni napojeni ze severozapadu na stavajici mistni obsluznou komunikaci v ramci ulice Chrast
v ¢asti obce Chrast.

P27 Dopravni napojeni z jihovychodu na stavajici systém mistnich obsluznych komunikaci resp.
obytnych zon v ¢asti obce Dubce (ulice Samalova, Na Piskach, Slune¢ni, Mileny Hazové).

P28B | Dopravni napojeni z jihovychodu na stavajici mistni sbérnou komunikaci v ramci ulice Prazska.

P28C | Dopravni napojeni ze severu na stavajici mistni sbérnou komunikaci v ramci ulice Regnerova.

P29A |Dopravni napojeni ze zapadu na stavajici silnici 11/610 v ramci ulice PraZska a dale pres MUK
Bezdécin na rychlostni silnici R10.
Pfimé dopravni napojeni plochy P29A na rychlostni silnici R10 se nepfipousti.

P29B |Dopravni napojeni vyhradné na nové navrhovanou Jihovychodni tangentu propojujici ulice K

Podchlumi a Jiginska a dale pres MUK Mlad4 Boleslav na rychlostni silnici R10.

Dopravni nepojeni je podminéno realizaci nové navrhované Jihovychodni tangenty propojujici
ulice K Podchlumi a Ji¢inska.

Piimé dopravni napojeni plochy P29B na rychlostni silnici R10 se nepfipousti.

Cislo navrhované dopravni napojeni na stavajici komunikaéni systém

plochy

P30 Dopravni napojeni z jihu na stavajici mistni obsluznou komunikaci resp. obytnou zénu v &asti obce
Bezdé&cin.

P31 Dopravni napojeni ze zdpadu na stavajici mistni obsluznou komunikaci resp. obytnou zénu v ¢asti

obce Bezdécin nebo z vychodu na stavajici mistni sbérnou komunikaci v ramci ulice Prazska.

P34 Dopravni napojeni z vychodu prfes sousedni stavajici areal drobné a femesiné vyroby (VD) a dale
na stavajici mistni sbérnou komunikaci v ramci ulice Prazska.

P41 Dopravni napojeni z jihu na stavajici mistni obsluznou komunikaci pfimo Gstici na silnici 111/27513
resp. pres stavajici pozemek pro bydleni individualni (Bl) vychodné od plochy P41.

P46 Dopravni napojeni ze severu pfes sousedni pozemek pro bydleni individualni (Bl) téhoz vlastnika
a dale na stavajici systém mistnich obsluznych komunikaci v ramci ¢asti obce Jemniky.

P46 Dopravni napojeni ze severu pfes sousedni pozemek pro bydleni individualni (Bl) téhoz vlastnika
a dale na stavajici systém mistnich obsluznych komunikaci v ¢asti obce Jemniky.

P47 Dopravni napojeni ze severu resp. vychodu na stavajici systém mistnich obsluznych komunikaci
v ¢asti obce Jemniky.

P48 Dopravni napojeni z vychodu na stavajici silnici [11/27513.

P49 Dopravni napojeni z jihu na stavajici mistni obsluznou komunikaci dale pokracujici na tzemi
sousedni obce Repov.

P50 Dopravni napojeni ze severu na stavajici mistni obsluznou komunikaci v ramci ulice Chrast
v mistni ¢asti Chrast.
Pfimé dopravni napojeni plochy P50 na mistni sbérnou komunikaci v ramci ulice Bezdécinska se

nepfipousti.

P51 Dopravni napojeni z jihu na stavajici mistni obsluznou komunikaci v ¢asti obce Jemniky.

P52 Dopravni napojeni z jihu na stavajici mistni sbérnou komunikaci (silnice 111/2591) v ramci ulice
Vinecka.

(D11) Zména &. 4 UPSU nevymezuje konkrétni polohu dopravniho napojeni nové vymezovanych ploch na
komunikaéni systém. Napojeni bude feSeno v ramci jednotlivych stupfiti projektové dokumentace ve
vztahu ke konkrétnimu urbanistickému uspofadani nové vymezovanych ploch. Dopravni napojeni
zastavitelnych ploch nebo ploch pfestavby na komunikaéni systém mésta mohou byt umisténa v ramci
ploch zelené podél pfislusnych stavajicich komunikaci.

(D12) Zména ¢&. 4 UPSU nevymezuje vnitini usporadani systému komunikaci zastavitelnych ploch a ploch
prestavby, bude vcetné navrhu technickych parametri komunikaci feSeno v radmci podrobnéjsi
dokumentace s ohledem na preferenci chodct a cyklistd a dosazeni optimalni uzivatelské kvality
vefejnych prostranstvi.

(D13) U ploch, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou pro rozhodovani, bude
vnitini usporadani systému komunikaci véetné navrhu technickych parametrd komunikaci pfedmétem
feSeni pfislusnych Gzemnich studii.

(D14) VSechny nové navrhované komunikace niz§iho dopravniho vyznamu, které zajiStuji napojeni
zastavitelnych ploch a ploch pfestavby a jejich vnitfni dopravni obsluhu budou navrzeny a realizovany
vsouladu s platnou legislativou a normami a pfipadné dalSimi oborovymi prFedpisy v oblasti
projektovani mistnich komunikaci. Definitivni §itkové usporadani komunikaci nebo jejich Usekd bude
navrzeno a provedeno dle podrobnéjSi projektové dokumentace, s ohledem na konkrétni prostorové
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D.1.2.
(D15)

(D16)

(D17)

(D18)

D.1.3.
(D19)

(D20)

(D21)

(D22)

podminky Uzemi, predpokladané intenzity automobilové dopravy, predpokladané intenzity pésiho
provozu a provozu cyklistll, naroky na umisténi parkovacich stani ¢i zelené v ramci komunikaci,
pfipadné vedeni linek MHD a dalSi okolnosti..

Doprava v klidu

Zména &. 4 UPSU respektuje stavajici plochy a zafizeni, které slouzi pro parkovani, odstavovani a
garazovani vozidel obyvatel a uzivateld mésta a respektuje beze zmény vSechny zaméry na zvySeni
kapacity dopravy v klidu navrhované v ramci platného UPSU.

Pro pokryti potfeb dopravy v klidu u vSech nové navrhovanych objektl, u objektl u nichz dochazi ke
zméné vyuziti nebo u nichz dochazi k naristu objemu funkce oproti pdvodnimu stavu, se bude
postupovat ve smyslu pfislusnych ustanoveni platnych pravnich predpisu.

V pfipadé objektd bytovych doml budou odstavna stani zajiStovana pfednostné hromadnymi garazemi
integrovanymi v ramci stavby (v€etné podzemnich garazi) dle skute¢né navrhované kapacity objektu,
parkovaci stani pak budou situovana v normové vzdalenosti od objektu na plochach na terénu.

Kazdou stavbu je nutné vybavit odpovidajicim poctem stani pro vozidla osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, ktera budou feSena jako soucast stavby, jako provozné neoddélitelna ¢ast stavby,
anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrani omezeni vyplyvajici ze stanovenych ochrannych
opatfeni, a to v souladu s pfislusnymi ustanovenimi platnych pravnich predpisu.

Zelezniéni doprava

Zména &. 4 UPSU zpresiiuje na Gzemi mésta Mlada Boleslav koridor Zelezniéni traté ¢. 071 Nymburk —
Mlada Boleslav vymezeny v platnych ZUR Stfedoeského kraje jako VPS D213 a vymezuje koridor K2
v celkové Sifce 100 m (50 m od osy stavajici koleje) s lokalnimi zlzenimi v prlichodu zastavénym
Uzemim resp. s lokalnim roz8ifenim v misté jizniho zhlavi Zelezni€ni stanice Mlada Boleslav hl.n. pro
umisténi vedeni stavby modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace Zeleznicni trati ¢. 071 Nymburk
— Mlada Boleslav a pro umisténi vedeni prelozky jizniho zhlavi Zelezni¢ni stanice Mlada Boleslav
hl. n. na trati €. 071 Nymburk — Mlada Boleslav, a to véetné vSech staveb a opatfeni nezbytnych
k realizaci této stavby a vyvolanych realizaci této stavby (napf. Upravy trasovani mistnich resp.
Gcelovych komunikaci apod.), nové Zelezniéni zastavky Mlada Boleslav — Bezdécin, ochranné a
izolagni zelené podél vedeni trati ¢i protihlukovych opatfeni.

Pfesné umisténi stavby modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace zelezni¢ni trati €. 071 Nymburk —
Mlada Boleslav a stavby prelozky jizniho zhlavi Zelezni€ni stanice Mlad4 Boleslav hl. n. na trati €. 071
Nymburk — Mlada Boleslav v€etné viech souvisejicich ploch v ramci koridoru K2 bude provedeno dle
podrobnéjsi projektové dokumentace, pficemz osa koridoru K2 se nemusi shodovat s osou vysledné
realizované stavby modernizace, zdvojkolejnéni, elektrizace a prelozky trati.

Stavba modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace Zelezni¢ni trati €. 071 Nymburk — Mlada Boleslav a
stavba prelozky jizniho zhlavi Zelezni€ni stanice Mlada Boleslav hl. n. na trati &. 071 Nymburk — Mlada
Boleslav v ramci koridoru K2 bude navrzena a provedena v souladu s platnou legislativou, platnymi
normami a v souladu s dal$imi platnymi oborovymi predpisy? dle podrobnéjsi projektové dokumentace,
pricemz v kfizeni s navrhovanou prelozkou Zelezni¢ni trati musi byt zajistény tyto zajmy:
a) prachodnost biokoridord resp. umisténi biocenter v rozmérech zajiStujicich jejich plnou
funkénost;
b) vedeni cyklotras Ci cyklostezek (véetné pFipadné cyklostezky Greenway Jizera), pokud takové
pozadavky vyplynou;
¢) zachovani vedeni stavajicich silnic resp. mistnich a G¢elovych komunikaci;
d) bude feSena ochrana obytné zastavby v Bezdéciné pred hlukem ze Zelezni€ni dopravy;
e) nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni stavajicich odtokovych pomérl (pfemosténi vodnich toki
bude provedeno v souladu s platnymi normami).

Vyuziti plochy koridoru K2 nesmi znemoznit umisténi dopravni stavby a vSech souvisejicich staveb a
opatfeni, pro néz je koridor K2 vymezen.

? Napt. Technické podminky schvalené Ministerstvem dopravy apod.

(D23)

(D24)

(D25)

(D26)

(D27)

(D28)

(D29)

Koridor K2 nebo jeho ¢ast zanika datem nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti dopravni stavby
nebo jeji ¢asti, pro niz je koridor vymezen, umisténé v tomto koridoru a koridor (nebo jeho ¢ast) je tak
poté nahrazen ochrannym pasmem nové realizované dopravni stavby dle pfisluSného zékona. Pro
plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v rdmci koridoru K2 nedotéené realizaci dopravni stavby a staveb
souvisejicich zustavd po zaniku koridoru platny zplsob vyuziti stanoveny v Uzemnim planu pro
stabilizované plochy prekryté navrhovanym koridorem.

Zména ¢. 4 UPSU vymezuje na Gzemi mésta Mlada Boleslav koridor K3 v celkové $ifce 100 m (50 m
od osy stavajici koleje) s lokdlnimi zUzenimi v prichodu zastavénym GOzemim resp. s lokélnim
rozsifenim v misté Zelezni¢ni stanice Mlada Boleslav hl.n. pro umisténi pfestavby zelezniéni stanice
Mlada Boleslav hl. n. a vedeni stavby modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace zeleznicni trati
¢é. 070 Turnov — Praha v Giseku Mlada Boleslav hl. n. — Cejetice a pro odstranéni presmyku
zeleznicnich trati ¢. 070 a 064 na debiském zhlavi Zzelezni¢ni stanice Mlada Boleslav hl.n., a to
véetné vSech staveb a opatfeni nezbytnych k realizaci téchto staveb a vyvolanych realizaci téchto
staveb (napf. Upravy trasovani mistnich resp. U€elovych komunikaci apod.), nové zelezniéni zastavky
Mladd Boleslav — Cesana, ochranné a izolaéni zelen& podél vedeni trati nebo pFipadnych
protihlukovych opatfeni.

Pfesné umisténi prestavby zeleznicni stanice Mlada Boleslav hl. n., vedeni stavby modernizace,
zdvojkolejnéni a elektrizace zelezni¢ni trati €. 070 Turnov — Praha v Useku Mlada Boleslav hl. n. —
Cejetice a stavby odstranéni presmyku Zelezniénich trati &. 070 a 064 na debfském zhlavi Zelezniéni
stanice Mlada Boleslav hl.n. v&etné vSech souvisejicich ploch v rdmci koridoru K3 bude provedeno dle
podrobnéjsi projektové dokumentace, pficemz osa koridoru K3 se nemusi shodovat s osou vysledné
realizované trasy prelozky, stavby modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace trati a stavby odstranéni
presmyku zZelezni€nich trati.

Prestavba zelezni¢ni stanice Mlada Boleslav hl. n., vedeni stavby modernizace, zdvojkolejnéni a
elektrizace Zelezniéni trati &. 070 Turnov — Praha v Gseku Mlada Boleslav hl. n. — Cejetice a stavba
odstranéni pfesmyku Zelezni¢nich trati ¢. 070 a 064 na debfském zhlavi zelezni¢ni stanice Mlada
Boleslav hl.n. vramci koridoru K3 budou navrzeny a provedeny v souladu s platnou legislativou,
platnymi normami a v souladu s dal$imi platnymi oborovymi predpisy?® dle podrobnéjsi projektové
dokumentace, pficemz v kfizeni s navrhovanymi prelozkami zelezni¢nich trati musi byt zajiStény tyto
zajmy:

a) prichodnost biokoridort resp. umisténi biocenter v rozmérech zajistujicich jejich plnou
funkénost;

b) vedeni cyklotras &i cyklostezek (v€etné pfipadné cyklostezky Greenway Jizera), pokud takové
pozadavky vyplynou;

C) zachovani vedeni stavajicich silnic resp. mistnich a u¢elovych komunikaci;

d) bude feSena ochrana obytné zastavby v Neuberku pfed hlukem ze Zelezni€ni dopravy;

e) nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni stavajicich odtokovych pomérd (pfemosténi vodnich toku

bude provedeno v souladu s platnymi normami).

Vyuziti plochy koridoru K8 nesmi znemoznit umisténi dopravni stavby a vSech souvisejicich staveb a
opatfeni, pro néz je koridor vymezen.

Koridor K3 nebo jeho ¢ast zanika datem nabyti pravni moci kolaudacniho rozhodnuti dopravni stavby
nebo jeji ¢asti, pro niz je koridor vymezen, umisténé v tomto koridoru a koridor je tak poté nahrazen
ochrannym pasmem nové realizované dopravni stavby dle pfisluSného z&kona. Pro plochy s rozdilnym
zplsobem vyuziti v ramci koridoru K3 nedotéené realizaci dopravni stavby a staveb souvisejicich
zlstava po zaniku koridoru platny zplsob vyuziti stanoveny v Uzemnim planu pro stabilizované plochy
prekryté navrhovanym koridorem.

Zména & 4 UPSU zpresiiuje na Uzemi mésta Mlada Boleslav koridor Gzemni rezervy pielozky
zelezniéni trati &. 070 — JosefGiv Dll / Dale$ice vymezeny v platnych ZUR Stifedodeského kraje a
vymezuje koridor Uzemni rezervy K4 v celkové Sifce 100 m pro provéreni budouciho umisténi vedeni
prelozky, stavby modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace zeleznicni trati ¢. 070 Praha - Mlada
Boleslav — Turnov véetné vSech staveb a opatfeni nezbytnych k realizaci této stavby a vyvolanych

® Napt. Technické podminky schvalené Ministerstvem dopravy apod.



realizaci této stavby (napf. Upravy trasovani mistnich resp. G€elovych komunikaci apod.), ploch
navazujici ochranné a izolaéni zelené a pfipadnych protihlukovych opatfeni.

(D29A) V ramci budouciho provéreni vyuziti koridoru K4 budou zohlednény tyto zajmy:

D.1.4.

(D30)

(D31)

(D32)

(D33)

D.1.5.
(D34)
(D35)

(D36)

(D37)

D.1.6.
(D38)

D.A1.7.
(D39)

D.1.8.
(D40)

D.2.
(D41)

(D42)

a) prichodnost biokoridort resp. umisténi biocenter v rozmérech zajistujicich jejich plnou
funkénost;

b) vedeni cyklotras &i cyklostezek (v€etné pfipadné cyklostezky Greenway Jizera), pokud takové
pozadavky vyplynou;

C) zachovani vedeni stavajicich silnic resp. mistnich a tu¢elovych komunikaci,

d) stavajici odtokové poméry (pfemosténi vodnich tokd bude provedeno v souladu s platnymi
normami).

Veiejna hromadna doprava

Zména &. 4 UPSU respektuje stavajici zafizeni pro vefejnou hromadnou dopravu (zastavky méstské
hromadné dopravy, autobusové nadrazi, zelezni¢ni zastavky a stanice) na Uzemi mésta Mlada
Boleslav stabilizované v ramci platného UPSU Mlada Boleslav.

Zména &. 4 UPSU nenavrhuje umisténi zadné nové autobusové zastavky pro méstskou hromadnou
dopravu.

Zména &. 4 UPSU navrhuje v ramci koridoru K2 umisténi nové Zelezniéni zastavky Mlada Boleslav —
Bezdécin na zelezni¢ni trati €. 071 Nymburk — Mlada Boleslav cca v km 25,750 — 26,000.

Zména &. 4 UPSU navrhuje v ramci koridoru K3 umisténi nové Zelezniéni zastavky Mlad4 Boleslav —
Cesana na Zelezniéni trati &. 064 Mlada Boleslav hl. n. — Mlada Boleslav mésto — Star4 Paka cca v km
15,440 — 15,520.

Letecka doprava

Zména &. 4 UPSU respektuje stavajici letisté Mlada Boleslav véetné jeho ochrannych pasem.

Zména &. 4 UPSU upfesriuje vyuziti Gzemi leti§té Mlada Boleslav (viz plochy P28A, P28B, P28C,
P28D).

Zména &. 4 UPSU respektuje umisténi pristavaci plochy pro vrtulniky — heliportu — v arealu Nemocnice
Mlad& Boleslav.

Zména &. 4 UPSU nevymezuje Z4dné nové plochy pro leteckou dopravu.

Pési doprava

Zména &. 4 UPSU respektuje koncepci pésich tras na Gizemi mésta Mlad4 Boleslav navrzenou v ramci
platného UPSU a respektuje vedeni znagenych turistickych tras na uzemi meésta.

Cyklisticka doprava

Zména ¢&. 4 UPSU respektuje koncepci cyklistické dopravy na Gizemi mésta Mlada Boleslav navrzenou
v ramci platného UPSU a respektuje vedeni znacenych cykloturistickych tras na izemi mésta.
Dopravni vybavenost

Zména &. 4 UPSU nenavrhuje zadné nové plochy pro dopravni vybavenost a respektuje stavajici
plochy pro dopravni vybavenost na izemi mésta Mlada Boleslav.

KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

ZpUsob napojeni ploch, vymezenych Zménou ¢. 4 UPSU, nevyzaduje zasadni zmény koncepce
technické infrastruktury.

V plochach a koridorech fegenych Zménou &. 4 UPSU budou respektovana ochranna a bezpeénostni
pasma siti a zafizeni technické infrastruktury.

D.2.1. Vodni hospodarstvi

Zasobovani vodou

(D43)

V plochéach a koridorech fesenych Zménou &. 4 UPSU bude respektovan Plan rozvoje vodovodil a
kanalizaci Stfredoceského kraje.

(D44) Zména &. 4 UPSU vymezuje plochy P2B a P52 pro funkci OT.1 — technicka infrastruktura — vodni
hospodarstvi. V ploSe P2B je navrzena vystavba vodojemu a Cerpaci stanice pro zasobovani ploch P1,
P2A, P3A, P3C a P4
(D45) Zména &. 4 UPSU vymezuije hlavni trasy pro pfipojeni rozvojovych ploch k vodovodni siti.
(D46)  Pro jednotlivé plochy, Fe§ené Zménou &. 4 UPSU, jsou stanoveny nasledujici podminky:
Cislo plochy Koncepéni podminky
P4 Prodlouzeni stavajicich siti
P8 Napojeni na vodovod neni realné.
P11 Zkapacitnéni vodovodniho pfivadéce z Kosmonos (ul. Debiska).
P14 Respektovat stavajici vodovodni fad a jeho OP.
P15 Rozsifeni stavajiciho vodovodu
P17, P18, P19 Provéreni stavajicich siti véetné velikosti akumulace a jejich zkapacitnéni.
P20, P27 Provéreni nutnosti rekonstrukce sité.
P28B Respektovat stavajici vodovodni fad a kanalizaci a jejich OP.
P29A, P29B Realizace vodovodniho pfivadéce (jizni skupina).
P30,P31, P34 Prodlouzeni stavajicich siti
ﬁg:, P46, P47, P48, | Zkapacitnéni pfivadéce do Jemniku, posouzeni tlakovych poméra.
P49 Napojeni na vodovodni sit obce Repov.
ostatni plochy S&tﬁégiiggﬁ}rg |'|ZzP;/ lgz?nc:,gth npaogﬁ;/r?éfi sit’ pfimo, nebo prodlouzenim stavajicich vodovodu bez

(D47) Proveéreni spinitelnosti podminek je tfeba vyzadat od spravce vodovodni sité v rdmci Uzemniho fizeni
tak, aby byla zohlednéna aktudlni situace (v dobé pfedpokladaného pfipojeni) v zdsobovani vodou.

Kanalizace

(D48) V plochéach a koridorech fe$enych Zménou &. 4 UPSU bude respektovan Plan rozvoje vodovodd a
kanalizaci Stfredoceského kraje.

(D49) Kanalizace v rozvojovych plochach bude zdsadné budovana jako oddilnd splaskova. Zasakovani
neznecisténych destovych vod bude feSeno pfimo na pozemcich jednotlivych staveb, vody z verfejnych
prostranstvi budou zasakovany v plochach zelené nebo jinych tomu uzpasobenych plochach.

(D50) Zména &. 4 UPSU vymezuije hlavni trasy pro pfipojeni rozvojovych ploch ke kanalizaéni siti.

(D51)  Pro jednotlivé plochy, feSené Zménou &. 4 UPSU, jsou stanoveny nasledujici podminky:

Cislo plochy Koncepéni podminky

P4 Prodlouzeni stavajicich siti

P8 Napojeni na vodovod neni realné.

P11 Zkapacitnéni vodovodniho pfivadéce z Kosmonos (ul. Debfska).




Cislo plochy Koncepéni podminky

P14 Respektovat stavajici vodovodni fad a jeho OP.

P15 Rozsiteni stavajiciho vodovodu

P17, P18, P19 Provéfeni stavajicich siti véetné velikosti akumulace a jejich zkapacitnéni.

P20, P27 Provéfeni nutnosti rekonstrukce sité.

P28B Respektovat stavajici vodovodni fad a kanalizaci a jejich OP.

P30,P31, P34 Prodlouzeni stavajicich siti

ll:g:, P46, P47, P48, | Zkapacitnéni pfivadéce do Jemnikl, posouzeni tlakovych pomérd.

P49 Napojeni na vodovodni sit obce Repov.

ostatni plochy ;)ustt:ct)r;iiglglc;%ymlzze\;/ lggfnc?j& npaO S?Yr?éfl sit’ pfimo, nebo prodlouzenim stavajicich vodovodu bez

(D52) Provéfeni splnitelnosti podminek je tfeba vyzadat od spravce kanalizace v ramci Uzemniho Fizeni, tak
aby byla zohlednéna aktudlni situace (v dobé pfedpokladaného pfipojeni) kanalizaéniho systému.

D.2.2. Energetika

Zasobovani elektrickou energii

(D53) Zména ¢&. 4 UPSU navrhuje umisténi novych distribuénich trafostanic 22/0,4 kV a jejich napojeni na
stavajici sit VN. Umisténi trafostanic a jejich napojeni zakreslené ve vykrese je pouze orientac¢ni a
musi byt upfesnéno v Gzemnim Fizeni, kdy musi byt pro trafostanice vy¢lenény samostatné pozemky,
pristupné z vefejného prostoru a dostupné pro potfebnou techniku.

(D54) Pro plochu P15 (k.u. Debf¥) je navrzena prelozka stavajiciho vedeni VN.

Zasobovani plynem

(D55)  Pfipojeni ploch, vymezenych Zménou &. 4 UPSU, bude provedeno vyhradné STL plynovody s NTL
regulaci u kazdého objektu.

(D56) Zména &. 4 UPSU predpoklada napojeni rozvojovych ploch na plynovodni sit s vyjimkou ploch P1, P2A,
P3A, P3C, P28A, P41 a P46. Trasy pfipojeni zakreslené ve vykrese musi byt upfesnény v izemnim
fizeni tak, aby plynovody byly vedeny ve vefejnych prostorech.

(D57) Zesileni stavajicich plynovodu a VTL regulacnich stanic bude realizovano ve stavajicich trasach a na
stavajicich plochach.
Zasobovani teplem

(D58) Stavajici koncepce zdsobovani teplem bude zachovéana.

Telekomunikace
(D59) Zména &. 4 UPSU neméni stavajici systém napojent.
(D60) Telekomunikacni vedeni vést vyhradné ve verejnych prostorech a koordinované s ostatnimi sitémi TI.

(D61) V ramci uzemniho Fizeni je nutno individualné posoudit, zda nedochazi k elektromagnetickému stinéni
nebo odrazdm elektromagnetickych vin podle § 100 odst. 9 z&dkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich.

Odpadoveé hospodarstvi

(D62) Stavajici koncepce odpadového hospodarstvi bude zachovana.

(D63)

D.4.
(D71)
(D72)

E)

(E01)
(E02)

(E03)

V GUzemnim Fizeni budou vymezeny prostory pro nadoby na tfidény odpad v odpovidajici dochazkové
vzdalenosti.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

Zména &. 4 UPSU neméni koncepci ob&anského vybaveni.

Zména &. 4 UPSU vymezuje plochy P1 a P2A pro funkci OV.3 — obdanska vybavenost specificka —
klubova zafizeni.

Zména &. 4 UPSU vymezuje plochu P20 pro funkci OV.4 — ob&anska vybavenost — véda a vyzkum.
Zména &. 4 UPSU vymezuije plochu P28C pro funkci OV — &ista obsluzna sféra — ob&anska vybavenost.
Zména &. 4 UPSU vymezuje plochy P3A, P3C, P12 a P15 pro funkci RS — rekreace, sport.

Zména ¢&. 4 UPSU v plose P55 méni hranici Gzemni plochy s funkci OV — ¢&ista obsluzna sféra —
obcanska vybavenost.

Umistovani zafizeni obcanského vybaveni je dadle mozné v ramci ploch SM, SM.3.0, SC, RS, BH, BI,
Bl.1, BI.3, BIl.6, BI.8, VP, VP.1, VD a VD.1, vsouladu se zavaznymi regulativy funkéniho vyuziti
tzemnich ploch UPSU Miad4 Boleslav.

VEREJNA PROSTRANSTVI

Zména &. 4 UPSU nevymezuje nové samostatné plochy vefejnych prostranstvi.

Vefejna prostranstvi budou vymezena vramci ploch bydleni, rekreace, ob¢anského vybaveni a
smiSenych obytnych ploch vrozsahu 1000 m2 plochy vefejného prostranstvi na kazdé 2 ha
zastavitelné plochy, pficemz do vyméry vefejnych prostranstvi se nezapocitavaji pozemni komunikace.

koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

Zména &. 4 UPSU neméni koncepci usporadani krajiny stanovenou UPSU ve znéni Zmén &. 1 - 3.

Pro plochy vymezené Zménou & 4 UPSU se stanovuji nasledujici zakladni principy koncepce

usporadani krajiny:

a) vyuziti jednotlivych ploch neovlivni podminky ochrany zvlasté chranénych Gzemi, evropsky
vyznamnych lokalit, lokalit vyskytu zvlasté chranénych druht rostlin a Zivo&ichli, vyznamnych
krajinnych prvkd,

b) zastavba v plochach nenarusi svymi vySkovymi a ploSnymi parametry pohledové osy na
dominanty mésta a priméstskych c&asti, harmonické meéfitko krajiny a dalSi pozitivni
charakteristiky krajinného razu.

Zménou &. 4 UPSU se neméni Gizemni systém ekologické stability stanoveny UPSU ve zné&ni Zmén &.
1 — 3, dochazi k dil¢im upfesnénim a Upravam hranic biokoridor a biocenter a to:

a) upfesnuji se hranice hydrické osy nadregionalniho biokoridoru K32 v souvislosti s vymezenim
ploch P20, P22 a P23,

b) upfesnuji se hranice regionalniho biocentra €. 1235 Radouc v souvislosti s vymezenim plochy
P15 s podminkou uvedenou v bodé E05/e.1,

C) upfesnuji se hranice RBK 384 v souvislosti s vymezenim plochy P46.

d) vymezenim ploch P2A a P3 doché&zi ke zméné polohy LBK 20.



(E04)

Pro konkrétni vybrané koridory a plochy vymezené Zménou &. 4 UPSU se stanovuiji tyto podminky
z hlediska ochrany pfirody a krajiny:

a) pro koridor K1:

a.1)  pfi konkrétnim umistovani stavby, pro kterou je koridor vymezen, je tfeba respektovat
ochranu udoli Klenice (lokalni biokoridor a vyznamny krajinny prvek),

a.2) feSit zaClenéni stavby silnice do krajiny vhodnym ozelenénim,

a.3) nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni stavajicich odtokovych pomér( (pfemosténi
vodnich tokd bude provedeno v souladu s platnymi normami).

b) pro koridor K2: pfi konkrétnim umistovani staveb, pro které je koridor uréen, nesmi dojit k:
b.1)  omezeni funkénosti os nadregionalniho biokoridoru K32, s nimiz je koridor v kontaktu,

b.2)  dot€eni pfirodni paméatky Lom u Chrastu a k omezeni funk&nosti lokalniho biocentra,
S nimiz je koridor K2 v pfimé interakci,

b.3)  naruseni pozitivnich charakteristik krajinného razu

b.4) negativnimu ovlivnéni stavajicich odtokovych poméri (pfemosténi vodnich tokda bude
provedeno v souladu s platnymi normami).

c) pro koridor K3: pfi konkrétnim umistovani staveb, pro které je koridor uréen, nesmi dojit k:

c.1)  omezeni funkénosti osy nadregionalniho biokoridoru K32, s nimiz je koridor K3 v pfimé
interakci,

c.2) naru$eni pozitivnich charakteristik krajinného razu,

c.3)  nepfiznivému narudeni vodniho zdroje Choboty v k.u. Cejetice a nezadoucimu zasahu
do ochranného pasma vodniho zdroje |. stupné,

c.4) negativnimu ovlivnéni stavajicich odtokovych pomérd (pfemosténi vodnich tokt bude
provedeno v souladu s platnymi normami).

d) pro plochu P11:

d.1) vlastni zastavba plochy musi byt navrzena tak, aby nedoS$lo k prostorovému a/nebo
funkénimu omezeni RBC 1237, s nimz je plocha v kontaktu,

d.2) zéastavba plochy musi byt posouzena z hlediska vlivu na krajinny raz v ramci ovéfeni
rozsahu a usporadani zastavby uzemni studi,

e) pro plochu P15:

e.1) zména vymezeni hranice biocentra 1235 Radou¢ je moznd az po ovérfeni dusledki
redukce RBC na funkénost biocentra specializovanym hodnocenim a po ovéfeni
potfebného rozsahu vystavby Gzemni studii,

e.2) vystavba a €innost v ploSe nesmi ohrozit prfedmét ochrany evropsky vyznamné lokality
CZ0210114 Radou¢ a lokality vyskytu zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivocich(
narodniho vyznamu, s niz je plocha v kontaktu; pozadavky na ochranu lokality vyskytu
zvldsté chranénych druhd rostlina zivoc€ichl vyplynou z odborného posouzeni
zpracovaného jako sou€ast uzemni studie,

e.3) usporadani vystavby musi zohlednit pfitomnost lokalni krajinné dominanty Radouc,
f) pro plochu P20:

f.1) pfi FeSeni zastavby a pfi organizaci ¢innosti v ploSe bude respektovana hranice plochy
smérem Jizefe, zejména bude chranén volné prachodny neoploceny pruh zelené podél
prilehlého bfehu feky Jizery v §ifi min. 8 m od bfehové Cary tak, aby byla zajisténa
funk&nost osy nadregionalniho biokoridoru,,

f.2) pfi feSeni zastavby v ploSe a pfi organizaci Cinnosti v ploSe zajistit ochranu Sesti
pamatnych stromd nachazejicich se v plose,

(E05)

(E06)

F)

(FO1)
(FO2)
(FO3)

(FO4)

f.3)  realizace zdméru je mozna jen za souhlasu vodopravniho Gfadu.
9) pro plochu P28A:

g.1)  c&innost v ploSe nesmi ohrozit pfedmét ochrany evropsky vyznamné lokality CZ0213776
Bezdécin, pfirodni pamatky Bezdécin a lokality vyskytu zvlasté chranénych druhd
rostlin a zivoc€ichl narodniho vyznamu (sysla obecného),

g.2) provadét opatfeni pfedepsana v planu péce o tuto lokalitu,

h) pro plochy 28C a 28D: vystavba a ¢innost v ploSe nesmi ohrozit pfedmét ochrany evropsky
vyznamné lokality CZ0213776 Bezdécin, pfirodni pamatky Bezdécin a lokality vyskytu zvlasté
chranénych druhu rostlin a Zivo€ichl narodniho vyznamu (sysla obecného),,

i) pro plochu P46:

i.1) vyuziti plochy musi byt extenzivni, bez moznosti umisténi staveb pro bydleni Ci
podnikatelské aktivity,

i.2) vyuziti plochy nesmi ohrozit pfedmét ochrany evropsky vyznamné lokality CZ0210109
Chlum u Neprevéazky, prirodniho parku Chlum a funkénosti regionalniho biocentra 1234
Mladoboleslavsky Chlum a regionalniho biokoridoru 384, s nimiz je lokalita v kontaktu,

)] pro plochu P52:

j.-1)  vystavba a c¢innost v ploSe nesmi omezit funkénost hydrické osy nadregionalniho
biokoridoru K32.

j-2) realizace zdméru je podminéna souhlasnym stanoviskem organu pfirody a krajiny.

Pro plochu P29A se stanovuje podminka vytvofit strukturu zelenych ploch a linii s uplatnénim stromd
a kertl pro optické rozdéleni monofunkéni plochy a oddéleni ploch bydleni od plochy sluzeb.

Stanovuiji se specifické podminky pro zajisténi ochrany lokalit soustavy Natura 2000:

a) pfi budouci realizaci konkrétnich zamér( — vyuziti navrzenych ploch P15, P46, P28B, P28D
neumistovat zadné mezideponie materialu do prostoru blizkych EVL Radou¢, EVL Chlum u
Neprevazky a EVL Bezdécin,

b) pfi budouci realizaci konkrétnich zamér( — vyuziti navrzenych ploch P15, P46, P28B, P28D
zabranit pfipadnym anikim paliv ¢i maziv ze stavebni mechanizace, Unikim deponii z
prostoru stavby ¢i zneciSténych vod eventualné vznikajicich pfi stavbé €i provozu jednotlivych
aktivit na navrzenych plochach do okolniho prostfedi,

C) pfi budoucim vyuziti té ¢asti navrhové plochy P28D, jez zasahuje do prostoru EVL Bezdécin
(jizni az jihovychodni lem navrhové plochy), je Zadouci, aby tato ¢ast Gzemi nebyla zastavéna
a byla vyuzivana pouze extenzivné,

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu

Hlavni vyuziti ploch bude v souladu s dominantnim vyuzitim pfisluSsné Gzemni plochy dle regulativi
vyuziti UPSU.

Pripustné vyuziti ploch bude v souladu s pfijatelnym vyuzitim pfisluSsné uzemni plochy dle regulativ(
vyuziti UPSU.

Nepfipustné vyuziti ploch bude v souladu s nepfipustnym vyuzitim pfislusné Gzemni plochy dle
regulatival vyuziti UPSU.

Zména & 4 UPSU vymezuje Gzemni plochu snovym funkénim vyuzitim OV.4 — obéanska
vybavenost — véda a vyzkum a stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti plochy:
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Hlavni vyuZziti

PFipustné vyuziti

Podminéné pripustné vyuZiti

Nepripustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani

ob&anska vybavenost — zafizeni pro védu a vyzkum

administrativa

drobnd nerusiva vyroba

obsluzna a skladovaci zafizeni

nezbytné plochy a trasy dopravni a technické infrastruktury
plochy vefejnych prostranstvi

ochranna, izolaéni a vnitroarealova zeler

plocha P20 - realizace zaméru jen za podminky souhlasu
vodopravniho Ufadu

veskeré vyuziti, které neni v souladu s hlavnim, pfipustnym ¢i
podminéné pfipustnym vyuzitim

v8echny cinnosti, stavby a zafizeni, jejichz negativni U¢inky na
zivotni prostfedi pfekracuji limity stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

objekty musi svym méfitkem, formou zastfeSeni, vySkou fimsy
a hfebene odpovidat kontextu a charakteru okolni zastavby a
respektovat charakter zemi

plocha P20:

- ponechat volny pruh zelené v Sifce minimalné 10 od bfehové
¢ary Jizery se zachovanim stavajicich bfehovych porostu

v maximalni mozné mire

- zajistit ochranu pamatnych stromu pfi vystavbé a pfi
organizaci ¢innosti v ploSe

pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy nebo plochy prestavby

musi byt vymezeno alespori 1000 m2 souvisejici plochy
vefejného prostranstvi

(FO5)  Zména &. 4 UPSU vymezuje zemni plochu s novym funkénim vyuzitim P.1 — pfirodni zéna - letisté
a stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti
Pripustné vyuZiti

Podminéné pripustné vyuZiti

Nepripustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani

(FO6) Zména & 4 UPSU vymezuje Gzemni plochu s novym funkénim vyuZitim OD.4 — dopravni

trvalé travni porosty

plochy uréené k vzletdm a pfistanim dle zadkona ¢. 49/1997 Sb.
o civilnim letectvi, v platném znéni

nezbytné plochy a trasy dopravni a technické infrastruktury za
podminky dodrzeni ochrany pfirodniho charakteru izemi, jeho
druhové rozmanitosti, struktury ekosystému a vodniho rezimu

stavby trvalého charakteru s vyjimkou nezbytnych zafizeni
dopravni a technické infrastruktury

stavby a opatfeni vedouci ke snizeni ekologické stability tzemi
veskeré vyuziti, které neni v souladu s hlavnim, pfipustnym ¢i
podminéné pfipustnym vyuzitim

infrastruktura — silniéni doprava a stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti

plochy pro silniéni pozemky” dalnic, silnic ., I1. a Ill. tfidy resp.
mistnich komunikaci I. a ll. tfidy véetné ploch pro soucéasti
komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.

* dle zakona &. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist

Pripustné vyuZiti

Podminéné pripustné vyuZiti

Nepripustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani

ochranna, doprovodna a izola¢ni zeleri

plochy pro silniéni pozemky® mistnich komunikaci Ill. a IV. tFidy
a ucelovych komunikaci v&etné ploch pro soucasti komunikace
jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.

komunikace pro chodce a cyklisty

plochy a zafizeni pro dopravu v klidu (parkovisté na terénu)

s vyjimkou fadovych (skupinovych) garazi a hromadnych
garazi — parkovacich domu

zastavky MHD

nezbytné liniové trasy a plochy technické vybavenosti

protihlukovéa opatfeni (protihlukové stény, ochranné valy)

veskeré vyuziti, které neni v souladu s hlavnim, pripustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuZitim

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na
zivotni prostfedi pfekracuji limity stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

respektovani souc¢asné prostorové kompozice sidla
a krajiny, méfitka a kontextu okolni zastavby v dané lokalité

vhodné a citlivé zaclenéni do krajiny a celkové struktury sidla
s pouzitim doprovodné zelené jak ve vzrostlé formé, tak ve
formé kefového patra s ohledem na bezpeénostni parametry
dopravnich staveb

(FO7) Zména & 4 UPSU vymezuje Gzemni plochu s novym funkénim vyuZitim OD.5 — dopravni
infrastruktura — drazni doprava a stanovuje nasledujici podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti

PFipustné vyuZziti

Podminéné pripustné vyuZiti

Nepripustné vyuZiti

plochy pro drazni dopravu zahrnuijici obvod drahy® vé.
vesSkerych nezbytnych souéasti (naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty, kolejisté)

plochy a zafizeni vybavenosti pro drazni dopravu (vlakova
nadrazi, zelezniéni stanice, zelezni¢ni ;zastavky, nastupiste,
provozni a spravni budovy drahy)

ochranna, doprovodna, izolaéni a vnitroarealova zelen
skladové a vyrobni plochy pro €innosti pfimo spojené

s vybavenosti drazni dopravy

drazni depa, prekladisté

sluzebni byty spravch objektd ¢i nezbytného technického
personalu

nezbytné plochy dopravni infrastruktury silniéni (silnice, mistni
a Ucelové komunikace)

protihlukovéa opatfeni (protihlukové stény, ochranné valy)

nezbytné plochy technické infrastruktury

veskeré vyuziti, které neni v souladu s hlavnim, pripustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZzitim

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na
zivotni prostfedi prekracuji limity stanovené pfislusnymi

® dle zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist

® dle zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisl
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(FO8)

(FO9)

(F10)

(F11)

(F12)

pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

Podminky prostorového usporadani e respektovani sou¢asné prostorové kompozice sidla, méfitka a
kontextu okolni zastavby v dané lokalité

e respektovani okolni krajiny a zachovani krajinnych prvka
vyznamnych z hlediska ochrany a zvy$eni biodiverzity a
ekologickeé stability

e vhodné a citlivé zaclenéni do krajiny a celkové struktury sidla
s pouzitim doprovodné zelené

Zména &é. 4 UPSU vymezuje Gzemni plochu s novym funkénim vyuzitim OT.1 — technicka
vybavenost — vodni hospodarstvi a stanovuje nasledujici podminky pro vyuZiti plochy:

Hlavni vyuZiti e stavby a zafizeni technického vybaveni Uzemi souvisejici s
vyuzivanim vodnich zdrojl (jezy, stavidla, hraze, lavky)

e stavby a zafizeni pro zasobovani vodou

PFipustné vyuziti e stavby pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury

e nezbytné plochy a trasy dopravni infrastruktury

e ochranng, izola¢ni a doprovodna zelen

e plocha P52 - stavby a zafizeni pro vyrobu elektrické energie —
mala vodni elektrarna

Podminéné pripustné vyuZiti e plocha P52 - podminkou realizace malé vodni elektrarny je
souhlasné stanovisko organu ochrany pfirody a krajiny

Nepripustné vyuZiti e  ¢&innosti, vedouci k naru$eni biologickych pomérd vodnich tokd

e veSkeré vyuziti, které neni v souladu s hlavnim, pfipustnym ¢i
podminéné pfipustnym vyuzitim

e vSechny &innosti, stavby a zafizeni, jejichz negativni UCinky na
zivotni prostredi prekracuji limity stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru

Podminky prostorového usporadani e stavby musi svym méfitkem odpovidat kontextu a charakteru

okolni zastavby a respektovat charakter tzemi

e plocha P52 — respektovat stavajici vzrostlou zelen podél toku
Jizery v maximalni mozné mife

Regulativy pro plochu Bl — bydleni individualni se doplriuji takto:

a) pfipustné vyuziti: nezbytné plochy a trasy dopravni a technické infrastruktury, protihlukova
opatfeni (protihlukové stény, ochranné valy)

b) podminky prostorového uspofadani: plocha P30 a P31 — zastavba vdané ploSe musi
respektovat ochranné pasmo Letisté Mlada Boleslav

Regulativy pro plochu Bl.1 — bydleni individualni v tradiéni zastavbé se doplfiuji o podminky
prostorového usporadani takto:

a) plocha P8B — Ize umistit maximalné 2 objekty pro trvalé bydleni, v pfimé vazbé na stavajici
zastavbu

Regulativy pro plochu BIL.8 — bydleni individualni — specifické — lokalita Jemniky se doplfiuji o
podminky prostorového usporfadani takto:

a) plocha P51 —|ze umistit pouze 1 objekt pro trvalé bydleni
Regulativy pro plochu SM — smiSena zéna méstského typu se doplfiuji takto:
a) nepfipustné vyuZiti: plocha P29B — velkoprostorové haly pro logistické sluzby a skladovani

b) podminéné pfFipustné vyuziti: plocha P29B — podminkou zastavby v dané ploSe je realizace nové
mistni komunikace - Jihovychodni tangenty — propojujici ulice K Podchlumi a Ji€inska
v koridoru K1, vymezeném Zménou €. 4 UPSU a umoznéni dopravniho napojeni dané plochy na

(F13)

(F14)

(F15)
(F16)

(F17)

G)

(GO1)

(G02)

rychlostni silnici R10 pfes MUK Milad4 Boleslav (kfizeni R10 a ulice Ji¢inska) bez nutnosti
prajezdu ulici Prazska

¢) podminky prostorového uspofadani: plocha P29B — z&stavba v dané ploSe musi respektovat
ochranné pasmo rychlostni silnice R10, bydleni Ize umistovat pouze podél ul. K Podchlumi
k dotvofeni oboustranného zastavéni komunikace

Regulativy pro plochu OV — ¢ista obsluzna sféra — obéanska vybavenost se doplfiuji 0 podminéné
pFipustné vyuziti takto:

a) plocha P28C — zafizeni pro stravovani a pro vzdélavani, administrativa, drobna vyroba a
skladovani souvisejici s provozem muzea, vnitroarealova zelen

Regulativy pro plochu OV.3 — obéanska vybavenost — klubova zafizeni se dopliuji o nepfipustné
vyuziti takto:

a) plochy P1, P2A —bydleni

Regulativy pro plochu RS - rekreace, sport se doplfuji o nepfipustné vyuziti takto:

a) plochy P3A, P3C —bydleni

Regulativy pro plochu VD — drobna a femesina vyroba se doplfiuji o nepfipustné vyuziti takto:
a) plocha P14 —bydleni, individualni rekreace

Regulativy pro plochy smisené (SC, SM, SM,, SM,, SM3, SM30), plochy bydleni (BH, BI, BI.1, BI.2,
Bl.3, Bl.4, BlL.5, BI.6, Bl.7, BlL.8), plochy ob&anské vybavenosti (OV, OV.1, OV.2, OV.3, OV.4)
a plochy rekreace (RH, RH.1, RS, RS.1, RS.G, RS.Z) se doplfiuji o podminéné pfipustné vyuziti takto:

a) stavby se stanovenymi hygienickymi limity hladin hluku v chranéném venkovnim prostoru a
v chranénych venkovnich prostorech staveb dle platnych pravnich pfedpist pouze za podminky:

- prokazani splnéni stanovenych hygienickych limitd hladin hluku v chranéném venkovnim
prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb dle platnych pravnich predpisi

- v pfipadé nesplnéni stanovenych hygienickych limitd hladin hluku budou pfipadna potfebna
protihlukova opatfeni realizovana na naklady investora budouci vystavby

vymezeni verejné  prospésnych  staveb, verejné
prospésnych opatieni, staveb a opatreni k zajist'ovani
obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Zména &. 4 UPSU vymezuje tyto vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit:

kod stavba dotcené k.u.

VPS

VD4 mistni obsluzn& komunikace v ramci plochy P3B pro dopravni Podlazky
napojeni ploch P2A a P2B

VE2 vystavba trafostanic v plose P11 Debf

VE3 vystavba trafostanice v plose P18 Cejetice

VE4 vystavba trafostanice v plose P27 Mlada Boleslav

VE5 vystavba trafostanice v ploSe P29A a P29B Mlada Boleslav

VV5 vodojem a Cerpaci stanice Michalovice Podlazky

Zména &. 4 UPSU vymezuje tyto koridory pro umisténi vefejné prospésnych staveb, pro které Ize
prava k pozemk(m a stavbam vyvlastnit:
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(GO3)

(GO4)
(GO5)
(GOB)

H)

(HO1)
(H02)

1)

(101)

J)

(JO1)

kod stavba dotéené k.u.
koridoru
VPS
VD1 mistni komunikace - Jihovychodni tangenta — propojujici | Mlada Boleslav
ulice K Podchlumi a Jiinska v rdmci koridoru K1
VD2 stavba modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace Bezdégin u Mladé Boleslavi,

zeleznic¢ni trati €. 071 Nymburk — Mlada Boleslav a
stavba prelozky jizniho zhlavi zelezni€ni stanice Mlada
Boleslav hl. n. na trati €. 071 Nymburk — Mlada Boleslav
v ramci koridoru K2

VD3 prestavba Zelezni¢ni stanice Mlada Boleslav hl. n., Cejetice u Mladé Boleslavi,
vedeni stavby modernizace, zdvojkolejnéni a elektrizace | wMiada Boleslav
zelezniéni trati €. 070 Turnov — Praha v Useku Mlada
Boleslav hl. n. — Cejetice a stavba odstranéni piesmyku
zelezniénich trati €. 070 a 064 na debiském zhlavi
zelezniéni stanice Mlada Boleslav hl.n. v ramci koridoru
K3

Chrast u Mladé Boleslavi,
Cejetice u Mladé Boleslavi

Zména ¢&. 4 UPSU nevymezuje veiejné prospé&sna opatfeni, pro kterd Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit.

Zména &. 4 UPSU nevymezuje opatteni pro zajisténi obrany a bezpednosti statu.
Zména &. 4 UPSU nevymezuje plochy pro asanaci.

Verfejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, jsou vymezeny ve
vykrese 1.3 — Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné
prospésnych prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni
pravo

Zména &. 4 UPSU nevymezuje veiejné prospésné stavby, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

Zména &. 4 UPSU nevymezuje vefejné prospésna opatieni, pro ktera Ize uplatnit predkupni pravo.

stanoveni kompenzaénich opatieni podle §50 odst. 6
stavebniho zakona

Zména &. 4 UPSU nestanovuje kompenzaéni opatieni podle §50 odst 6 stavebniho zékona.

vymezeni ploch a koridora uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho
provéreni

Zména &. 4 UPSU vymezuje tyto plochy a koridory tizemnich rezerv:

kod kod vyuziti popis vyuziti dotéené k.u. | podminka pro provéreni
plochy /
koridoru
K4 oD.5 prelozka, stavba Debf Podminkou pro provéreni umisténi vedeni
FIopravni modernizace, preloZky, stavby modernizace,
infrastruktura | ;4yoikolejnéni a zdvojkolejnéni a elektrizace Zelezniéni
aodgf:\/n; elektrizace trati ¢. 070 Praha - Mlada Boleslav —
zelezniéni trati €. Turnov je zpresnéni uzemnich ndrokt
070 Praha - Mlada dané stavby podrobnéjsi dokumentaci

(J02)

(JO3)

(JO4)
(JO5)

K)

(K01)

(K02)

(K03)
(K04)

(K05)

kod kod vyuziti
plochy /
koridoru

popis vyuziti dotcené k.u. | podminka pro provéreni

Boleslav — Turnov véetné posouzeni vlivu stavby na Zivotni

prostiedi (EIA)”

Na plochach Uzemnich rezerv nesmi byt povolovany Zzadné stavby, zafizeni, nové inzenyrské sité a
jiné zmény a ¢innosti, které by znesnadnily nebo znemoznily sou¢asné a nebo budouci vyuziti téchto
ploch.

Na plochach a v koridorech Gzemnich rezerv je pfipustné pouze jejich sou€asné vyuziti a Udrzba
zelené.

Zastavba uzemnich rezerv vyzaduje zménu Uzemniho planu.

Plochy a koridory Gzemnich rezerv jsou vymezeny v grafické ¢asti Zmény &é. 4 UPSU, vykres 1.1 —
Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi.

vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji pofizeni a primérené Ihaty pro
viozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
¢innosti

Uzemni studie pro provéfeni zmén vyuziti Gzemi jako podminka pro rozhodovani v Gzemi bude
zpracovana pro tyto plochy:

kod plochy | dotcené k.u. popis zmén vyuziti

P11 Debf bydleni v rodinnych domech v lokalité Debr - Laskov

P15 Debf rekreace a sport — Sportovni akademie

P27 Mlada Boleslav bydleni v rodinnych domech v lokalité Dubce

P29B Bezdécin u Mladé smiSena zéna — podnikani, pfipadné bydleni
Boleslavi, Mlada Boleslav

Uzemni studie provéfi vyuziti vymezenych ploch a navrhne uspofadani a zptisob zastavéni Gzemi,
zejména urbanisticko — architektonickou koncepci a feSeni dopravni a technické infrastruktury.

Uzemni studie pro plochy P11 a P29B déle stanovi etapizaci vystavby.
Uzemni studie pro plochu P15 dale:

a) provéfi vlivy plochy P15 na a lokalitu zvlasté chranénych druhu rostlin a zivocicha a definuje
prisluSsna Uzemni a provozni opatfeni pro ochranu této lokality,

b) provéfi dopady redukce regionalniho biocentra 1235 souvisejiciho s vyuzitim plochy P15 na
funk&nost biocentra,

C) vymezi dostatecné Siroky koridor pro vysadbu kompakini kefové a stromové zelené
s pfirozenou druhovou skladbou pro zajisténi migrace zivoCichl a hnizdéni ptactva
a drobnych zivocichd navazujici na realizovany propustek pod silnici 1/38,

d) vymezi dostate¢né Siroky koridor pro vysadbu zelené podél stavajici polni cesty, oddélujici
plochu P15 od sousednich Uzemi v zajmu ochrany pfirody a krajiny.

Uzemni studie pro provéfeni zmén vyuziti vymezenych ploch budou pofizeny a schvaleny
pofizovatelem v&etné vloZeni dat o téchto studiich do evidence Uzemné planovaci €innosti do 4 let od
nabyti G¢innosti opatfeni obecné povahy, jimz bude vydana Zména ¢. 4 UPSU Mlada Boleslav.

7 Z&kon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném znéni
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G)
(LO1)

H)

(MO1)

1)

vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno vydanim regulacniho planu

Zména &. 4 UPSU Milad4 Boleslav nevymezuje plochy ani koridory, ve kterych je pofizeni a vydani
regula¢niho planu podminkou pro rozhodovani.

vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb, pro které muiize vypracovavat architektonickou ¢ast
projektové dokumentace jen autorizovany architekt

Podminka zpracovani architektonické casti projektové dokumentace staveb vyzadujicich stavebni
povoleni vyhradné autorizovanym architektem se vymezuje pro plochy P3A, P3C, P4, P5, P8B, P11,
P12, P15, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P26, P27, P28B, P29B, P30, P31, P41, P47, P48,
P49, P51:

udaje o poctu listi zmény uzemniho planu a poétu vykresu
K ni pripojené grafické ¢asti

Textova ¢ast Zmény &. 4 UPSU ma celkem 14 stran.

Graficka ¢ast Zmény &. 4 UPSU obsahuje 8 vykrest, 1 vykres je ti§tén na 1 listu, 7 vykresu je rozdéleno na 2

listy:
I.1.
l.2a
1.2b
l.2c
l.2d
I.2e

|.2f

1.3

VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi 1:10 000
HLAVNI VYKRES 1:5 000
KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY 1:5 000
KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY - VODNI

HOSPODARSTVI - ODKANALIZOVANI 1:5 000
KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY - VODNI

HOSPODARSTVI — ZASOBOVANI VODOU 1:5 000
KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA

- ELEKTROROZVODY 1:5 000
KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA

— ROZVOD PLYNU 1:5 000

VYKRES VER. PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI| A ASANACI 1:5 000

Textova &ast Odavodnéni Zmény &. 4 UPSU ma celkem 66 stran.

Graficka ¢ast Odtvodnéni Zmény &. 4 UPSU obsahuje 3 vykresy, 1 vykres je ti§tén na 1 listu, 2 vykresy jsou
rozdéleny na 2 listy:

IL.1.
2.
I1.3.

KOORDINACNI VYKRES 1:5 000
VYKRES SIRSICH VZTAHU 1:100 000
VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU 1:5 000
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